
Profi-Kabelbinder: Die wichtigsten Eigenschaften für alle auf einen Blick ↑ 

Eigenschaften Erläuterungen 

Produktanwendung Befestigung von Plakatträgern an Lichtmasten und Zäunen 

Lieferzeit 1 - 2 Werktage* Standardversand 

Ausführung Nicht lösbar 

Mengen 100 Stück je Verpackungseinheit (VPE) 

  50 Stück je Verpackungseinheit (VPE) 

Kategorien Profi-Kabelbinder | Profi-Draht/Profi-Kabelbinder 

  Die wichtigsten Produkte & SETS/Draht | Leim | Kabelbinder 

Material Kunststoff-Polyamid 6.6 (schwer entflammbar, selbstlöschend, halogenfrei) 

Norm-Klassifizierung Werkstoff entspricht UL94-V2 

Schmelzpunkt + 255°C 

Dauereinsatztemperatur - 5°C bis + 85°C 

Versand Versand erfolgt auch bei größeren Mengen nur per Paket oder im Paket mit Palettenware 

Zahlungskondition Bezahlung auf Rechnung möglich 

 

https://www.mcposter.com/de_de/kabelbinder-4-8-200-mm-100-stueck-je-pack-natur-kabelbinder-fuer-plakatbefestigung-billig-online-shop-kaufen-versand#kabelbinder0

